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1. Inleiding 3

Dutch Dairy Products B.V. (DDP) is voornemens om op de locatie Dennenkamp 1b te Groesbeek een
zuivelfabriek op te richten. Ter plaatse zijn opstallen voor een pluimveebedrijf aanwezig, maar de
veehouderij is niet in bedrijf. De zuivelfabriek zal worden gerealiseerd binnen de bestaande bebouwing.

De beoogde productiecapaciteit van de zuivelfabriek in Groesbeek is 54.900 ton/jaar. In het kader van
de omgevingsvergunning voor milieu is sprake van een mer-beoordelingsplicht. Dit akoestisch rapport
maakt deel uit van de mer-beoordeling en kan tevens gebruikt worden bij de onderbouwing van de
aanvraag omgevingsvergunning.

Figuur 1.1 geeft de projectlocatie weer.

Figuur 1.1 Locatie zuivelfabriek (rood kader, ondergrond www.arcgis.com)

In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, het maximaal
geluidniveau en de indirecte hinder.
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2. Toetsingskader >

2.1. Normstelling

Om een belangenafweging tussen een goed woon- en leefklimaat in de omgeving en de bedrijfsvoering
te kunnen maken, is voor dit plan gebruik gemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering
(editie 2009). In deze uitgave is een lijst opgenomen met allerhande activiteiten en bijbehorende
richtafstanden en milieunormen die gehanteerd worden voor gevoelige functies. Tevens wordt de
uitvoerbaarheid van het plan getoetst aan de hand van de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

2.2. Gebiedstypering

De VNG-brochure hanteert twee soorten omgevingstypen. Een rustige woonwijk en gemengd gebied,
voor beide omgevingstypen gelden andere richtafstanden en richtwaarden.

De definitie van een rustige woonwijk/ rustig buitengebied is:

“Een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden
voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven kantoren) voor. Langs de randen (in
de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar
omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief
verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.”

De definitie van een gemengd gebied is:

“een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies
voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend
agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct
langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier
kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden en hogere
milieunormen rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten
meestal bepalend.”

De meeste woningen in het gebied rond de planlocatie, liggen in een landelijk gebied met verspreid
liggende agrarische bedrijven. Er is geen sprake van lintbebouwing of belangrijke infrastructuur. De
omgeving is daarom te kenmerken als rustig buitengebied.

Een uitzondering hierop vormen de woningen aan de Cranenburgsestraat. De Cranenburgsestraat
betreft hoofdinfrastructuur van Groesbeek en in de omgeving is sprake van een menging van gemengde
bestemmingen, een bestemming sport en wonen. Voor deze woningen geldt het omgevingstype
gemengd gebied.
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6 Toetsingskader

Ten westen van de zuivelfabriek, op een afstand van circa 380 meter, is een bungalowpark aanwezig.
Recreatiewoningen zijn formeel geen geluidgevoelige functie, maar in het kader van de MER-
beoordeling wordt het bungalowpark toch betrokken bij dit onderzoek. Voor het toetsingskader sluiten
wij aan bij de richtwaarden voor een rustige woonwijk.

De richtwaarden die gelden voor woningen in een gemengd gebied staan in tabel 2.1, de richtwaarden
voor een rustige woonwijk in tabel 2.2.

Tabel 2.1 Richtwaarden voor een gemengd gebied

Periode Langtijdgemiddeld Maximale geluidbelasting
beoordelingsniveau (La,1) (La,max)

Dagperiode (07:00 - 19:00) 50 dB(A) 70 dB(A)

Avondperiode (19:00 - 23:00) 45 dB(A) 65 dB(A)

Nachtperiode (23:00 - 07:00) 40 dB(A) 60 dB(A)

Tabel 2.2 Richtwaarden voor een rustige woonwijk

Periode Langtijdgemiddeld Maximale geluidbelasting
beoordelingsniveau (La,,1) (La,max)

Dagperiode (07:00 - 19:00) 45 dB(A) 65 dB(A)

Avondperiode (19:00 - 23:00) 40 dB(A) 60 dB(A)

Nachtperiode (23:00 - 07:00) 35 dB(A) 55 dB(A)

Deze richtwaarden hebben geen wettelijke status, maar zijn algemeen aanvaarde waarden. Het is
mogelijk om op basis van een bestuurlijke afweging af te wijken van deze richtwaarden. De VNG-
brochure biedt hiervoor een stappenplan.

2.3. Activiteitenbesluit

Om te toetsen of het plan daadwerkelijk uitvoerbaar is, is tevens toetsing aan het Activiteitenbesluit
nodig. De grenswaarden zijn weergegeven in tabel 2.3.

Tabel 2.3 Grenswaarden Activiteitenbesluit

Periode Langtijdgemiddeld Maximale geluidbelasting
beoordelingsniveau (La,,1) (La,max)

Dagperiode (07:00 - 19:00) 50 dB(A) 70 dB(A)

Avondperiode (19:00 - 23:00) 45 dB(A) 65 dB(A)

Nachtperiode (23:00 - 07:00) 40 dB(A) 60 dB(A)

De grenswaarden voor het maximaal geluidniveau in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur zijn niet van
toepassing op laad- en losactiviteiten.

2.4. Indirecte hinder

De verkeersbewegingen op de openbare weg, die worden veroorzaakt door de inrichting, kunnen
zorgen voor geluidhinder. Deze hinder wordt echter niet direct toegerekend aan de inrichting. In het
kader van de mer-beoordeling wordt deze indirecte hinder echter wel inzichtelijk gemaakt.

Voor de beoordeling van de indirecte hinder wordt aangesloten bij het toetsingskader voor
vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer/Wabo. Dit toetsingskader betreft de
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Toetsingskader 7

Circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wm (VROM, 29
februari 1996), ook wel bekend als de Schrikkelcirculaire.

De voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder bedraagt volgens de circulaire 50 dB(A) en de maximale
grenswaarde bedraagt 65 dB(A) etmaalwaarde.
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3. Uitgangspunten ?

3.1. Rekenmethodiek

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai
(VROM, 1999). De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma Geomilieu versie 5.10
van DGMR.

De geluidbelasting is afhankelijk van de activiteiten van het bedrijf, van de indeling van het
bedrijfsterrein en van de omgeving (geluidoverdracht). In dit hoofdstuk volgt een korte beschrijving van
de belangrijkste factoren.

3.2. Uitgangspunten

3.2.1. Beschrijving bedrijfsvoering
De zuivelfabriek wordt gerealiseerd in een voormalige pluimveehouderij. De activiteiten bestaan uit het

verwerken van rauwe melk tot lang houdbare zuivelproducten. Ook is het voornemen om één van de
productielijnen in te zetten voor de verwerking en productie van streekproducten. Uitgangspunt is een
maximale verwerkingscapaciteit van in totaal 54.900 ton rauwe melk per jaar. De meeste activiteiten
vinden inpandig plaats, bij gesloten ramen en deuren. Dit is noodzakelijk vanwege de benodigde hygiéne
bij voedselbereiding. Hierdoor is de geluiduitstraling vanuit het gebouw minimaal. Figuur 3.1 geeft de
indeling van het bedrijfsterrein weer.

Rauwe melk wordt aangevoerd met tankwagens. De tankwagens arriveren via de Dennenkamp, rijden
langs de westkant en de zuidkant van het gebouw en parkeren aan de oostzijde van de fabriek en
worden leeggepompt met behulp van pompen die inpandig zijn opgesteld. De tankwagens vertrekken
richting de Dennenkamp. Per dag doen maximaal 6 tankwagens de inrichting aan. Alle leveranties
vinden plaats in de dagperiode. De gemiddelde snelheid van de tankwagens op het terrein bedraagt 10
km/uur.

Per etmaal arriveren in het worstcase scenario maximaal 25 vrachtwagens voor de aanvoer van melk en
verpakkingsmaterialen en de afvoer van gereed product. 21 vrachtwagens komen en gaan in de
dagperiode (42 verkeersbewegingen), 2 in de avondperiode (4 verkeersbewegingen) en 2 in de
nachtperiode (4 verkeersbewegingen). Deze vrachtwagens arriveren via de Dennenkamp en steken
achteruit in richting één van de vier docks. Tijdens het achteruitrijden van vrachtwagens is
achteruitrijsignalering ingeschakeld. De gemiddelde snelheid van de vrachtwagens bedraagt 10 km/uur
bij het rijden en 5 km/uur bij manoeuvreren. Het laden en lossen gebeurt afgeschermd van de
buitenlucht, door gebruik te maken van dockshelters. Tevens is per etmaal uitgegaan van 8 bestelbusjes
tijdens de dagperiode (16 verkeersbewegingen).

Rho adviseurs voor leefruimte 401055.20170826
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10 Uitgangspunten

lanm mrorce sl ma® rheisalimar

Figuur 3.1 Indeling bedrijfsperceel

Het personeel kan gebruik maken van een tweede ontsluitingsroute via de Cranenburgsestraat, langs de
bedrijfswoning met huisnummer 33B en de parkeerplaats van Achilles ‘29 (zie figuur 3.2). De auto’s
rijden in dat geval langs het bedrijfsgebouw naar de parkeerplaats ten noorden van het gebouw. In
figuur 3.2 is de route tot de inrichting in geel weergegeven. De gemiddelde snelheid op de
ontsluitingsroute bedraagt 20 km/h, op het parkeerterrein 10 km/h. In het akoestisch onderzoek zijn de
gevolgen van deze ontsluitingsroute voor de geluidbelasting ter plaatse van de woningen aan de
Cranenburgsestraat (33B en 35) in beeld gebracht. Daarnaast is ook gekeken naar de geluidbelasting
wanneer al het verkeer gebruik maakt van de route via de Dennenkamp (voor de woningen aan de
Dennenkamp ‘worstcase’). De gemiddelde snelheid op de Dennenkamp bedraagt 30 km/h.

401055.20170826 Rho adviseurs voor leefruimte
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Uitgangspunten 11

1. Dennenkamp
2. Cranenburgsestraat BUBEKO
3. Cranenburgsestraat BIBEKO
4. Hulsbroek
5. Ontsluitingvia terrein Achilles’29 (werknemers)
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Figuur 3.2 Tweede ontsluiting: route personeel (oranje)

3.2.2. Geluidbronnen

In het model zijn zowel het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, de maximale geluidniveaus als de
indirecte hinder berekend.

In tabel 3.1 zijn de gehanteerde bronvermogens samengevat.

Tabel 3.1 Gehanteerde bronvermogens

Bron Bronvermogen Toepassing Herkomst

L. [dB(A)] Larr Lamex | Indirecte

hinder

Vrachtwagen/tankwagen 102 X Literatuur®
10 km/h
Vrachtwagen/tankwagen 97 X Literatuur®
manoeuvreren
Vrachtwagen/tankwagen 103 X Literatuur®
30 km/h
Achteruitrijsignalering 113 X Literatuur®

! Granneman et al, vakblad Geluid, maart 2013

2 Vanwege het tonaal karakter van de achteruitrijsignalering is een toeslag van 5 dB(A) berekend over
het deelbeoordelingsniveau van deze bron. Deze toeslag is verrekend in het bronvermogen (108 + 5 =
113 dB(A))

* Literatuuronderzoek uitgevoerd door M+P in opdracht van de Provincie Zuid-Holland,
M+P.pzh.09.08.1, d.d. 16 december 2009

Rho adviseurs voor leefruimte 401055.20170826
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12 Uitgangspunten

Bron Bronvermogen Toepassing Herkomst
L, [dB(A)] Larit Lamax | Indirecte
hinder

Vrachtwagen piek 108 X Kental
Personenauto 10 km/h 89 X Kental
Personenauto 20 km/h 90 X Kental
Personenauto 30 km/h 91 Kental
Bestelbus 10 km/h 92 X Kental
Bestelbus 20 km/h 93 X Kental
Bestelbus 30 km/h 94 X Kental
Installaties 86 X Ontwerpeis

Op het dak van de fabriek worden (mogelijk) enkele luchttechnische installaties geplaatst. De exacte
uitvoering en noodzaak van de installaties is op dit moment nog niet bekend, maar worden in dit
akoestisch onderzoek als worstcase wel berekend. Er wordt een randvoorwaarde gesteld door de
opdrachtgever dat het geluiddrukniveau van deze installaties op een afstand van 1 meter niet hoger
mag zijn dan 75 dB(A). Op basis van deze randvoorwaarde is op een aantal representatieve posities een
installatie op het dak van de fabriek ingevoerd. Zie figuur 3.3. De productie zal op werkdagen in
tweeploegendienst plaatsvinden, waarbij de productietijden van 6.00 uur tot 14.00 uur en van 14.00 uur
tot 22.00 uur zullen zijn. Omdat hiermee zowel in de dag-, avond- als nachtperiode werkzaamheden
plaatsvinden, is rekening gehouden met een bedrijfstijd van 100% in alle perioden van het etmaal

9Emiﬁllaﬁe raw filk pasteurizer

%rachtwagen piek

9Hmallatie packaging

9psmllaﬁe packaging 9E‘lsmllaﬁe milk decreaming pasteurisation

%rachtwagen piek

tallatie packagi
9E‘lsiﬁllaﬁe chilled water oJnstallatie packaging

ag\psiallatie milk preparation

%sbllatie compressed air
aHmallatie yoghurt drink preparation

*nsmllatie steam boiler #{_’15‘3"3139 cream preparation

Figuur 3.3 Installaties op het dak van de fabriek
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Uitgangspunten 13

3.3. Ruimtelijke gegevens

In de geluidberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de
omgeving en de aanwezigheid van hard bodemgebied (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of
zacht bodemgebied (bijvoorbeeld zandgrond of grasland). In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van
het rekenmodel en de invoergegevens.

Toetspunten

Voor grondgebonden woningen geldt dat de toetsing in de dagperiode plaatsvindt op een
waarneemhoogte van 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode op een hogere bouwlaag, 4,5 meter
boven het maaiveld.

Bodemfactor
De standaard bodemfactor is absorberend (Bf = 1,0). Harde bodemgebieden (zoals verharde
oppervlakken en opervlaktewater) zijn hard ingevoerd (Bf = 0,0).

Rho adviseurs voor leefruimte 401055.20170826
vestiging Rotterdam



14 Uitgangspunten

401055.20170826 Rho adviseurs voor leefruimte
vestiging Rotterdam



4. Resultaten

4.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

15

In tabel 4.1 zijn de rekenresultaten weergegeven voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met

toetsing aan de VNG-publicatie. De richtwaarden zijn gelijk aan of strenger dan de grenswaarden uit het

Activiteitenbesluit. Als aan de richtwaarden wordt voldaan, dan geldt dat ook voor de grenswaarden van

het Activiteitenbesluit. De volledige rekenresultaten staan in bijlage 2.

Tabel 4.1 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Cranenburgsestraat 33 B 25 50 23 45 23 40
Cranenburgsestraat 35 29 50 29 45 29 40
Cranenburgsestraat 41 15 45 15 40 15 35
Cranenburgsestraat 140 A 21 50 26 45 26 40
Cranenburgsestraat 142 24 50 26 45 26 40
Cranenburgsestraat 142 A 24 50 26 45 26 40
Dennenkamp 1 23 45 22 40 21 35
Dennenkamp 1 A 31 45 31 40 30 35
Dennenkamp 1 C 35 45 35 40 34 35
Recreatiewoningen 32 45 32 40 32 35
Wylerbaan 8 27 45 26 40 26 35

Bij alle beoordelingspunten wordt voldaan aan de richtwaarden. Dit betekent dat ook wordt voldaan

aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit.

4.2. Maximaal geluidniveau (La max)

In tabel 4.2 zijn de rekenresultaten weergegeven voor het maximaal geluidniveau. De volledige

rekenresultaten staan in bijlage 3.

Rho adviseurs voor leefruimte
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16 Resultaten

Tabel 4.2 Rekenresultaten maximaal geluidniveau

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
Cranenburgsestraat 33 B 36 70 36 65 36 60
Cranenburgsestraat 35 42 70 43 65 43 60
Cranenburgsestraat 41 27 65 27 60 27 55
Cranenburgsestraat 140 A 31 70 35 65 35 60
Cranenburgsestraat 142 32 70 39 65 39 60
Cranenburgsestraat 142 A 32 70 34 65 34 60
Dennenkamp 1 35 65 37 60 37 55
Dennenkamp 1 A 42 65 43 60 43 55
Dennenkamp 1 C 46 65 50 60 50 55
Recreatiewoningen 42 65 42 60 42 55
Wylerbaan 8 40 65 41 60 41 55

Bij alle beoordelingspunten wordt voldaan aan de richtwaarden. Dit betekent dat ook wordt voldaan
aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit.

4.3. Indirecte hinder

In tabel 4.3 is een overzicht van de rekenresultaten voor de indirecte hinder weergegeven. Voor de
volledige rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage 4.

Tabel 4.3 Rekenresultaten indirecte hinder

Etmaalwaarde Voorkeursgrenswaarde

Adres [dB(A)] [dB(A)]
Cranenburgsestraat 33 B 47 50
Cranenburgsestraat 35 36 50
Cranenburgsestraat 41 50 50
Cranenburgsestraat 140 A 40 50
Cranenburgsestraat 142 40 50
Cranenburgsestraat 142 A 40 50
Dennenkamp 1 25 50
Dennenkamp 1 A 32 50
Dennenkamp 1 C 42 50
Recreatiewoningen 24 50
401055.20170826 Rho adviseurs voor leefruimte
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Wylerbaan 8

21

50

Bij alle beoordelingspunten wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.
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5. Conclusie 19

Dutch Dairy Products B.V. (DDP) is voornemens om op de locatie Dennenkamp 1b te Groesbeek een
zuivelfabriek op te richten. Ten behoeve van een mer-beoordeling is akoestisch onderzoek uitgevoerd.
Dit onderzoek is tevens toepasbaar voor de onderbouwing van de aanvraag omgevingsvergunning.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting van de zuivelfabriek niet leidt tot overschrijding van de
richtwaarden die gelden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau.
Tevens wordt bij alle onderzochte woningen en recreatiewoningen voldaan aan de grenswaarden uit het
Activiteitenbesluit.

Het equivalent geluidniveau ten gevolge van het komen en gaan van voertuigen op de openbare weg
(indirecte hinder) voldoet bij alle onderzochte woningen en recreatiewoningen aan de
voorkeursgrenswaarde.

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de oprichting van de zuivelfabriek mogelijk is binnen
de grenzen voor een aanvaardbaar akoestisch klimaat bij woningen en recreatiewoningen.
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Bijlage 1 Invoergegevens 1
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Melkproducten Groesbeek

Model : Mel kpr oduct enf abri ek
G oep: (‘hoof dgr oep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekennethode |ndustrielawaai - IL

G oep Item D Gp.ID Datum Naam Orschr. Vorm X-1 Y-1
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 9124 1 20:42, 15 jul 2019 WW Vracht wvagens gem 10 kml h aanvoer nel k Polylijn 193759, 15 422101, 64
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 9126 1 20:25, 15 jul 2019 WW Vracht wagens gem 10 km h gereed product Polylijn 193706, 79 422109, 02
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 9127 1 20:27, 15 jul 2019 WW Vr acht wagens manoeuvreren gem 5 knih Polylijn 193676, 87 422076, 77
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 9128 1 20:27, 15 jul 2019 WW Vracht wagens achteruitrijsignalering Polylijn 193669, 92 422077, 70
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 9129 1 20:26, 15 jul 2019 WW Vracht wvagens gem 10 km h gereed product Polylijn 193673, 27 422047, 61
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 9132 1 12:25, 31 okt 2019 BB Best el bussen gem 10 knf h Polylijn 193773, 36 421913, 65
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 9133 1 12:28, 31 okt 2019 PA Personenauto's gem 10 knih Polylijn 193762, 55 422052, 50
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 9163 1 12:29, 31 okt 2019 PA Personenauto's gem 20 knih Polylijn 193774, 89 421822, 03
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 9164 1 12:25, 31 okt 2019 BB Best el bussen gem 20 knf h Polylijn 193775, 89 421821, 81
I ndirecte hinder 9125 3 15:07, 18 nov 2019 WW Vr acht wvagens gem 30 kni h Polylijn 193699, 17 422108, 35
I ndirecte hinder 9130 3 12:30, 31 okt 2019 PA Per sonenauto's gem 20 knih Polylijn 193832, 00 421550, 08
I ndirecte hinder 9131 3 12:30, 31 okt 2019 BB Best el bussen gem 20 knf h Polylijn 193831, 63 421550, 70
Indirecte hinder 9166 3 15:11, 18 nov 2019 PA Personenauto's gem 30 knih Polylijn 194064, 43 421522, 45
I ndirecte hinder 9167 3 15:11, 18 nov 2019 BB Best el bussen gem 30 knf h Polylijn 194064, 54 421522, 25
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Melkproducten Groesbeek

Model : Mel kpr oduct enf abri ek
G oep: (‘hoof dgr oep)
Lij st van Mobiele bron, voor

rekennet hode | ndustriel anaai -

G oep X-n Y-n H1 Hn M1 M n 1 SO H ISOM Hdef. Vor npunt en
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 193704, 29 422109, 48 1,50 1,50 0, 00 0, 00 1,50 0,00 Relatief 40
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 193654, 20 422087, 80 1,50 1,50 0, 00 0, 00 1,50 0,00 Relatief 9
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 193677, 55 422048, 31 1,50 1,50 0, 00 0, 00 1,50 0,00 Relatief 2
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 193670, 60 422049, 25 1,50 1,50 0, 00 0, 00 1,50 0,00 Relatief 2
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 193705, 45 422108, 77 1,50 1,50 0, 00 0, 00 1,50 0,00 Relatief 8
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 193688, 29 421952, 16 0,75 0,75 0, 00 0, 00 0,75 0,00 Relatief 12
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 193757, 08 422102, 41 0,75 0,75 0, 00 0, 00 0,75 0,00 Relatief 16
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 193759, 30 422102, 03 0,75 0,75 0, 00 0, 00 0,75 0,00 Relatief 6
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 193760, 12 422101, 65 0,75 0,75 0, 00 0, 00 0,75 0,00 Relatief 7
I ndi recte hinder 194064, 64 421523, 19 1,50 1,50 0, 00 0, 00 1,50 0,00 Relatief 16
I ndi recte hinder 193774, 89 421822, 03 0,75 0,75 0, 00 0, 00 0,75 0,00 Relatief 4
I ndi recte hinder 193776, 01 421822, 06 0,75 0,75 0, 00 0, 00 0,75 0,00 Relatief 7
I ndi recte hinder 193748, 55 422103, 96 0,75 0,75 <--> <--> 0,75 -- Relatief 8
I ndi recte hinder 193757, 38 422103, 08 0,75 0,75 <--> <--> 0,75 -- Relatief 6
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Melkproducten Groesbeek

Model : Mel kpr oduct enf abri ek
G oep: (‘hoof dgr oep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekennethode |ndustrielawaai - IL

G oep Lengte Lengte3D Aantal (D) Aantal (A) Aantal (N) Cb(D) Ch(A) Cb(N) Gemsnel heid Max. afst.
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 545, 37 545, 37 5 -- -- 33,84 -- -- 10 10, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 67, 46 67, 46 16 2 2 28,91 33,17 36, 18 10 10, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 28, 47 28, 47 16 2 2 28,98 33,24 36, 25 10 10, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 28, 47 28, 47 16 2 2 28,98 33,24 36, 25 10 10, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 76, 28 76, 28 16 2 2 28, 96 33,22 36, 23 10 10, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 124, 06 124, 06 16 -- -- 28, 95 -- -- 10 10, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 218, 20 218, 20 30 10 7 26, 06 26, 06 30, 62 10 10, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 281,76 281,76 60 20 14 29,08 29,08 33,64 20 5, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 281, 05 281, 05 16 -- -- 34,83 -- -- 20 5, 00
I ndi recte hinder 863, 97 863, 97 42 4 4 32,35 37,79 40, 80 30 5, 00
I ndi recte hinder 324, 68 324, 68 60 20 14 29,04 29, 04 33,59 20 5, 00
I ndi recte hinder 324,41 324,41 16 -- -- 34,78 -- -- 20 5, 00
I ndi recte hinder 815, 89 815, 89 60 20 14 30, 81 30, 81 35, 37 30 5, 00
I ndi recte hinder 804, 88 804, 88 16 -- -- 36, 53 -- -- 30 5, 00
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Melkproducten Groesbeek

Model : Mel kpr oduct enf abri ek
G oep: (‘hoof dgr oep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekennethode |ndustrielawaai - IL

G oep Aant . punt br Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Tot aal Red 31 Red 63 Red 125
Langtij dgeni ddel de beoordel i ngsni veaus 55 60, 10 76, 10 84, 10 89, 30 94, 50 98, 30 94, 50 87, 90 77,20 101, 53 0, 00 0, 00 0, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 7 60, 10 76, 10 84, 10 89, 30 94, 50 98, 30 94, 50 87, 90 77,20 101, 53 0, 00 0, 00 0, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 3 61, 50 72,50 81, 60 86, 00 89, 10 92,50 90, 30 83, 60 75, 50 96, 52 0, 00 0, 00 0, 00
Langtij dgeni ddel de beoordel i ngsni veaus 3 77,00 86, 00 86, 00 90, 00 95,00 107,00 99, 00 92, 00 81, 00 108, 11 -5,00 -5,00 -5,00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 8 60, 10 76, 10 84, 10 89, 30 94, 50 98, 30 94, 50 87, 90 77,20 101, 53 0, 00 0, 00 0, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 13 60, 10 76, 80 78, 80 81, 80 84, 80 86, 80 85, 80 81, 80 71, 80 92,05 0, 00 0, 00 0, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 22 60, 10 73, 80 75, 80 78, 80 81, 80 83, 80 82, 80 78, 80 68, 80 89, 05 0, 00 0, 00 0, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 57 60, 10 75, 80 77, 80 80, 80 83, 80 85, 80 84, 80 80, 80 70, 80 91, 05 1, 00 1,00 1, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 57 60, 10 76, 80 78, 80 81, 80 84, 80 86, 80 85, 80 81, 80 71, 80 92,05 -1, 00 -1,00 -1, 00
I ndi recte hinder 173 57, 60 76, 90 86, 00 91, 60 96, 90 99, 40 95, 50 90, 30 81, 20 103, 06 0, 00 0, 00 0, 00
I ndi recte hinder 65 60, 10 75, 80 77, 80 80, 80 83, 80 85, 80 84, 80 80, 80 70, 80 91, 05 1,00 1,00 1,00
I ndi recte hinder 65 60, 10 76, 80 78, 80 81, 80 84, 80 86, 80 85, 80 81, 80 71, 80 92, 05 -1,00 -1,00 -1,00
I ndi recte hinder 164 60, 10 75, 80 77, 80 80, 80 83, 80 85, 80 84, 80 80, 80 70, 80 91, 05 0, 00 0, 00 0, 00
I ndi recte hinder 161 60, 10 76, 80 78, 80 81, 80 84, 80 86, 80 85, 80 81, 80 71, 80 92, 05 0, 00 0, 00 0, 00
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Melkproducten Groesbeek

Model : Mel kpr oduct enf abri ek
G oep: (‘hoof dgr oep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekennethode |ndustrielawaai - IL

G oep Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k  Red 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k  Lw 4k
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60, 10 76, 10 84,10 89, 30 94, 50 98, 30 94,50 87, 90
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60, 10 76, 10 84,10 89, 30 94, 50 98, 30 94, 50 87, 90
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 61, 50 72,50 81, 60 86, 00 89, 10 92, 50 90, 30 83, 60
Langtij dgeni ddel de beoordel i ngsni veaus -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 82, 00 91, 00 91, 00 95,00 100,00 112,00 104,00 97, 00
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60, 10 76, 10 84,10 89, 30 94, 50 98, 30 94, 50 87, 90
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60, 10 76, 80 78, 80 81, 80 84, 80 86, 80 85, 80 81, 80
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60, 10 73, 80 75, 80 78, 80 81, 80 83, 80 82, 80 78, 80
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus 1,00 1, 00 1,00 1, 00 1,00 1, 00 59, 10 74, 80 76, 80 79, 80 82, 80 84, 80 83, 80 79, 80
Langti j dgem ddel de beoordel i ngsni veaus -1,00 -1, 00 -1,00 -1, 00 -1,00 -1, 00 61, 10 77, 80 79, 80 82, 80 85, 80 87, 80 86, 80 82, 80
I ndi recte hinder 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 57, 60 76, 90 86, 00 91, 60 96, 90 99, 40 95, 50 90, 30
I ndi recte hinder 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 59, 10 74, 80 76, 80 79, 80 82, 80 84, 80 83, 80 79, 80
I ndi recte hinder -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 61, 10 77, 80 79, 80 82, 80 85, 80 87, 80 86, 80 82, 80
I ndi recte hinder 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60, 10 75, 80 77,80 80, 80 83, 80 85